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Список ТД

Имя SSID MAC Производитель Канал Макс. скорость Шифрование Макс. сигнал

Keenetic 802.11n (2.4 GHz) Ultra K-U77 50:FF:20:00:00:A4 Keenetic 1 288.9 WPA2PSK (CCMP) -17

Keenetic 802.11ac Ultra K-U77-5 50:FF:20:00:00:A6 Keenetic 44 (44-48@40, 36-48@80) 1733.3 WPA2PSK (CCMP) -10

Keenetic 802.11n Air K-U77 50:FF:20:00:00:4A Keenetic 6 (6-8@40) 300.0 WPA2PSK (CCMP) -17

Keenetic 802.11ac Air K-U77-5 50:FF:20:00:00:4C Keenetic 44 (44-48@40, 36-48@80) 866.7 WPA2PSK (CCMP) -22
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Реальная физ. скорость
Физическая скорость (PHY) – это скорость, с которой клиентское оборудование обменивается данными с ТД. Когда вы перемещаете подключенный к сети компьютер внутри зоны покрытия сети Wi-Fi, вы можете обнаружить,
что диалог свойств адаптера в Windows показывает разную скорость. Она может меняться в пределах от 300-450 Mbps (когда вы находитесь очень близко от ТД) до 1 Mbps (если вы удаляетесь от ТД на 50 метров или более).
Эти отображаемые значения и есть реальная физическая скорость.
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Исходящая скорость TCP
Данная визуализация демонстрирует исходящую пропускную способность по протоколу TCP, измеренную в мегабитах в секунду. Это объем полезной информации, переданный в единицу времени по протоколам уровня
приложения от клиента к серверу (upstream). Указанное значение не включает накладные расходы протокола передачи.

5 TamoGraph Site Survey



ActiveSurvey_SampleReport - V_Office

Входящая скорость TCP
Данная визуализация демонстрирует входящую пропускную способность по протоколу TCP, измеренную в мегабитах в секунду. Это объем полезной информации, переданный в единицу времени по протоколам уровня
приложения от сервера к клиенту (downstream). Указанное значение не включает накладные расходы протокола передачи.
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Исходящая скорость UDP
Данная визуализация демонстрирует исходящую пропускную способность по протоколу UDP, измеренную в мегабитах в секунду. Это объем полезной информации, переданный в единицу времени по протоколам уровня
приложения от клиента к серверу (upstream). Указанное значение не включает накладные расходы протокола передачи.
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Входящая скорость UDP
Данная визуализация демонстрирует входящую пропускную способность по протоколу UDP, измеренную в мегабитах в секунду. Это объем полезной информации, переданный в единицу времени по протоколам уровня
приложения от сервера к клиенту (downstream). Указанное значение не включает накладные расходы протокола передачи.
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Исходящие потери UDP
Данная визуализация демонстрирует количество потерь при передаче по UDP протоколу в процентах от общего объема переданной информации от клиента к серверу (upstream).
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Входящие потери UDP
Данная визуализация демонстрирует количество потерь при приеме по UDP-протоколу в процентах от общего объема переданной информации от сервера к клиенту (upstream). В беспроводных сетях высокие значения потерь
при приеме данных по UDP-протоколу считаются нормальным явлением, поскольку сервер на проводной части сети обычно способен передавать значительно большее количество пакетов в единицу времени, чем ТД может
передавать клиенту.
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Время приема-передачи (RTT)
Данная визуализация демонстрирует время, затраченное на прием-передачу пакетов (RTT), измеренное в миллисекундах. Измеряется время, затраченное на прохождение пакета от клиента к серверу и обратно.
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Ассоциированная ТД
Данная визуализация демонстрирует, с какой именно ТД клиент ассоциируется во время активного инспектирования. Это позволяет анализировать поведение клиента при роуминге.
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Требования
Данная визуализация демонстрирует соответствие сети установленным пользователем требованиям применимым к параметрам, полученным в результате активного инспектирования. Зоны, которые не удовлетворяют
какому-либо из требований, помечаются соответствующим цветом. Расшифровка цвета отображается в легенде. Если не выполняется более одного требования, то для заливки такой зоны используется только один цвет. ↑TCP
- Исходящая скорость TCP; ↓TCP - Входящая скорость TCP; ↑UDP - Исходящая скорость UDP; ↓UDP - Входящая скорость UDP; APHY - Реальная физ. скорость; RTT - Время приема-передачи (RTT).
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